
100% ACCIAIO INOX QUALITÀ ITALIANA - 100% STAINLESS STEEL ITALIAN QUALITY



Thema Inox produce una gamma completa di 
pali per vigna, interamente prodotti in acciaio 
inox AISI 409-439-441.
Nelle tabelle successive sono evidenziati i vari 
modelli disponibili divisi per tipologia, diametro 
esterno, spessore e lunghezza di ogni tubo.

Thema Inox manufacture a full range of 
vineyard posts, entirely made in stainless steel 
AISI 409-439-441.
The subsequent tables show the various 
available models divided by type, outside 
diameter, thickness and length of each tube.

PALO DI TESTATA      
 HEAD POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

FORI PER FILO                 
WIRE HOLES

PALO TUTORE      
SUPPORT POST

TIPOLOGIA
TYPE

PALO TUTORE      
SUPPORT POST

PALO TUTORE       
SUPPORT POST

PALO TUTORE        
SUPPORT POST

PALO TUTORE       
SUPPORT POST

PALO TUTORE                     
SUPPORT POST

PALO TUTORE                      
 SUPPORT POST

PALO TUTORE                        
SUPPORT POST

PALO TUTORE       
SUPPORT POST

PALO TUTORE        
SUPPORT POST

PALO TUTORE        
SUPPORT POST

PALO TUTORE        
SUPPORT POST

PALO TUTORE                     
SUPPORT POST

CODICE 
CODE

THPT251014

THPT271014

THPT301014

THPT321014

THPT351014

THPT381014

THPT250714

THPT270714

THPT300714

THPT320714

THPT350714

THPT380714

DIAMETRO
DIAMETER

mm

25

27

30

32

35

38

25

27

30

32

35

38

SPESSORE 
THICKNESS

mm

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

LUNGHEZZA
LENGTH

mm

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

PESO
WEIGHT

kg/pz

0,8162

0,854

0,9856

1,0542

1,1564

1,2586

0,5376

0,5866

0,6608

0,7098

0,784

0,8582

PALI IN ACCIAIO INOX PER VIGNETI (palo tutore) - AISI 409 - 441 - 439
STAINLESS STEEL POSTS FOR VINEYARDS (support post) - AISI 409 - 441 - 439

TIPOLOGIA
TYPE

PALO DI TESTATA      
 HEAD POST

PALO DI TESTATA       
 HEAD POST

PALO DI TESTATA       
HEAD POST

PALO DI TESTATA       
HEAD POST

PALO DI TESTATA      
 HEAD POST

PALO DI TESTATA       
 HEAD POST

PALO DI TESTATA       
HEAD POST

PALO DI TESTATA       
HEAD POST

PALO DI TESTATA      
 HEAD POST

PALO DI TESTATA       
 HEAD POST

PALO DI TESTATA       
HEAD POST

PALO DI TESTATA       
HEAD POST

PALO DI TESTATA      
 HEAD POST

PALO DI TESTATA       
 HEAD POST

PALO DI TESTATA       
HEAD POST

PALO DI TESTATA       
HEAD POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

PALO DI LINEA                       
LINE POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

PALO DI LINEA                       
LINE POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

PALO DI LINEA                       
LINE POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

PALO DI LINEA                      
 LINE POST

PALO DI LINEA                       
LINE POST

CODICE 
CODE

THP602028

THP652028

THP702028

THP762028

THP601528

THP651528

THP701528

THP761528

THP601228

-

-

-

THP601028

-

-

-

THPL502026

THPL552026

THPL602026

THPL501526

THPL551526

THPL601526

THPL501226

THPL551226

THPL601226

THPL501026

THPL551026

THPL601026

DIAMETRO
DIAMETER

mm

60

65

70

76.1

60

65

70

76.1

60

-

-

-

60

-

-

-

50

55

60

50

55

60

50

55

60

50

55

60

SPESSORE 
THICKNESS

mm

2,00

2,00

2,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,20

-

-

-

1,00

-

-

-

2,00

2,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,20

1,20

1,20

1,00

1,00

1,00

LUNGHEZZA
LENGTH

mm

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

-

-

-

2800

-

-

-

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

PESO
WEIGHT

kg/pz

7,8876

8,568

9,2484

10,0772

5,9668

6,4764

6,986

7,6076

4,7992

-

-

-

4,2868

-

-

-

6,0606

6,6924

7,3242

4,5942

5,0674

5,5406

3,6972

4,0768

4,4564

3,094

3,653

3,9806

PALI IN ACCIAIO INOX PER VIGNETI (palo di testata e palo di linea) - AISI 409 - 441 - 439
STAINLESS STEEL POSTS FOR VINEYARDS (head and line post) - AISI 409 - 441 - 439


